Zaczynamy konfiguracje routera od podtgczenia telefonu lub komputera
poprzez WiFi lub kabel internetowy do portu lan.

WiFi Mercusys: MERCUSYS_XXXX
Hasto znajduje sie na naklecje pod routerem.

WIiFi TP-LINK: TP_LINK_XXXX
Hasto znajduje sie na naklecje pod routerem.

W przypadku podtaczenia kablem hasto nie bedzie potrzebne.
Gdy juz mamy potaczenie z routerem to logujemy sie na strone konfiguracyjna:
W przypadku routera MERCUSYS bedzie to: 192.168.1.1 lub mwlogin.net
Natomiast w routerze TP-LINK bedzie to: 192.168.0.1 lub tplinkwifi.net

Nastepnie tworzymy lokalne hasto dostepowe do routera (przyktad na zdjeciu).

Wpisujemy hasto i zatwierdzamy przyciskiem "Let's get started".

4 login

© & Niezabezpieczona | 192.168.0.1

Create an administrator password

New Password
mercusys1050

Confirm Password:

mercusys1050

Firmware Version: 1.12.10 Build 230208 Rel.38553n(4555) Hardware Version: Archer C80 2.20




Rozwijamy pole wyboru i wybieramy strefe
czasowg zgodnie z przyktadem (obraz ponizej),
nastepnie zatwierdzamy przyciskiem NEXT.
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Internet Port Disconnected

Make sure the cable is securely connected to the internet port (WAN port)
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W tym etapie mamy mozliwosc ustawienia nazw
wifi i hasel do wifi.

Nie jest konieczna zmiana tych danych wiec mozna
zostawic tak jak jest domysinie. Jesli zmienimy hasto lub
nazwe wifi a korzystamy z urzgdzenia potgczonego
poprzez wifi to trzeba bedzie potgczy€ sie jeszcze raz
nowymi danymi logowania w celu dalszej konfiguracji.
Przy podtgczeniu po kablu nie ma takiej koniecznosci.
Nastepnie zatwierdzamy przyciskiem "NEXT"

() Engish % changeMode (3 Quit

Personalize Wireless Settings
Personalize your wireless network names and passwords.
Smart Connect: Enable
2.4 GHz: Enable
Network Name (SSID): ~ TR-Link_2D67
Hide SSID
assword: | 94171938
5 GHz: Enable
Network Name (SSID) | TP-Link_2D67_5G
Hide SSID

Password: 94171938
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Setup Complete!

Settings have been applied but there is no internet connection, you can use the
internal network of the router by using the information below.

Time Zone: (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Wa
rsaw, Zagreb

Wireless Settings

2.4 GHz: On
S$SID: TP-Link_2D&7
Password: 94171938
5GHz: On
S8ID: TP-Link_2D67_5G

Password: 94171938
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Konfiguracja krok po kroku:
1.Klikamy zaktadke "Advanced".
2.Nastepnie zakiadka "Network".
3.Kolejno "IPTV/VLAN".
4.7aznaczamy kwadracik "Enable”
obok opcji IPTV/VLAN.

5.Z rozwijanej kolumny "Mode"
wybieramy opcje "Custom”
(znajduje sie na dole opcji w
kolumnie "Mode")

6.Nastepnie wpisujemy dane do
kolumn wedtug przyktadu(zdjecie
ponizej)

7.Gdy juz wpiszemy wszystko
zgodnie z zdjeciem to zapisujemy
wszystko przysickiem "SAVE", po
zapisaniu router sie przetaduje i
internet powinien juz dziatac,
nalezy tez sprawdzic¢ czy router jest
podigczony kablem internetowym
od terminalu swiatlowodowego do
portu WAN w routerze

Konfiguracja krok po kroku:
1.Klikamy zaktadke "Advanced".
2.Nastepnie zaktadka "Network".
3.Kolejno "IPTV/VLAN".
4.Zaznaczamy kwadracik "Enable" obok opcji IPTV/VLAN.
5.Z rozwijanej kolumny "Mode" wybieramy opcje "Custom"
(znajduje sie na dole opcji w kolumnie "Mode")
6.Nastepnie wpisujemy dane do kolumn wedtug przyktadu(zdjecie ponizej)
7.Gdy juz wpiszemy wszystko zgodnie z zdjeciem to zapisujemy wszystko
przysickiem "SAVE", po zapisaniu router sie przetaduje i internet powinien
juz dziataé, nalezy tez sprawdzi¢ czy router jest podtgczony kablem
internetowym od terminalu swiattowodowego do portu WAN w routerze
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